Entscheidungshilfe

BRANDKLASSENEINTEILUNG

Pulver-
feuerloscher
mit Glutbrandpulver

Pulver-
feuerléscher
mit Metallbrand-
pulver

Pulver-
feuerloscher
mit Spezialpulver

Fettbrandfeuer-
l6scher mit
Spezial-Fliissig-
I6schmittel
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Brande fester
Stoffe,
hauptsachlich
organischer Natur,
die normalerweise
unter Glutbildung
verbrennen,

z.B. Autoreifen, Heu,
Holz, Kohle, Papier,
Stroh, Textilien

nach EN 2

Brénde von
fliissigen oder
fliissig werdenden
Stoffen,

z.B. Ather, Alkohol,
Benzin, Benzol, Fet-

te, Harz, Kunststoffe,

Lacke, Ole, Paraffin,
Stearin, Teer, Wachs

Brande von Gasen,
z.B. Acetylen, Butan,
Erdgas, Methan,
Propan, Stadtgas
Wasserstoff

Bréande von
Speiseodlen und
Speisefetten

Brénde von Me-
tallen,

z.B. Aluminium,
Kalium und deren
Legierungen,
Magnesium, Natrium

PM

Feuerléscher mlUssen auf jeden Fall nach spatestens zwei Jahren z.B. durch die autorisierten GLORIA
Vertriebs- und Servicepartner instand gehalten und wieder einsatzbereit gemacht werden. Nach dem

Brandeinsatz oder nach unbeabsichtigter Betdtigung sollte die Instandhaltung unverziglich passieren.
Bei gewerblicher Nutzung ist die regelmé&Bige Instandhaltung nach spéatestens zwei Jahren — auch bei
Nichtverwendung — nach DIN 14406, Teil 4 vorgeschrieben.
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DER RICHTIGE EINSATZ Tragbare Feuerloscher

falsch richtig

n Léschmittelstrahl niemals n sondern stets mit Windrichtung
gegen die Windrichtung vorne und unten beginnend
. einsetzen,

Léschmittel in die Flammen

. einbringen.

E Feuerldscher nie probeweise betatigen! E sondern nur soviel Lodschmittel einsetzen,
Léschmittelstrahl nicht wahllos in die wie zur erfolgreichen Abléschung erforder-
Flammen richten, lich ist. Loschmittelreserven flir evtl. Riick-
@ zlindungen bereit halten.

= -
B Brande groBerer Ausdehnung niemals mit B sondern stets mit groBem Feuerldschgerat
einzelnen Feuerldschern angreifen, bzw. mehreren Personen gleichzeitig den
@ Ldschangriff vortrag

n Bei Flussigkeitsbranden nicht mit scharfem n sondern Loschmittel facherférmig tber die
Léschmittelstrahl in die Flissigkeit halten, brennende Flissigkeitsoberflache ausbrin-

gen! .

B Entsicherte Feuerldscher niemals wieder B sondern durch den mit Originalersatzteilen

ausgerusteten GLORIA Vertriebs- und
Servicepartner instandhalten und
einsatzbereit machen lassen!

an ihren Bestimmungsort bringen,

Ihren regional anséssigen GLORIA Vertriebs- und Servicepartner finden Sie unter www.gloria.de, Ka-
tegorie ,Vertrieb & Service”, unter ,Kundendienst und Verkauf” oder in den Gelben Seiten unter dem
Suchbegriff ,Feuerléschanlagen und -geréate”.
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